
Крепление панорамной маски на голове
- удобная регулировка в пяти точках и надежная фиксация 

Байонетная система крепления фильтров
- быстрая и надежная система крепления фильтров
- возможность присоединения фильтров для защиты от газов, 
   паров и/или аэрозолей

Прочное панорамное стекло из поликарбоната 
- широкий обзор
- безопасность при механических воздействиях

Один универсальный размер
- двойной обтюратор обеспечивает плотное прилегания 
  маски к лицу с различными типоразмерами

Два варианта панорамной маски
- UNIX 5000 из резины
- UNIX 5100 из силиконового материала

Сертификация
- качество подтверждено российскими 
   и европейскими сертификатами 

Дополнительные опции
- стекло с защитой от запотевания и царапин
- защитная пленка

Панорамные маски серии UNIX
ТУ 2568-654-05795731-2014

 быстрая и надежная байонетная  система крепления фильтров;
 прочное панорамное стекло с  увеличенным полем зрения;
 оптимальная возможность переговоров.

Преимущества панорамных масок серии UNIX 
 универсальный размер для всех типоразмеров лица и головы;
 удобное оголовье с быстрозатягивающимися пряжками для 
      быстрой подгонки на голове;

Один универсальный размер

Сертификация

серии UNIX 500
противогазовый

UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3
противоаэрозольный (предфильтр)  

UNIX 303  Р3 R D
противоаэрозольный закрытого типа

ДОТэко P3 D
противоаэрозольный

UNIX 521 А1В1Е1

UNIX 531 А1В1Е1К1

UNIX 522 А2В2Е2

UNIX Р2

UNIX Р1

UNIX Р3 

ДОТэко Р3 D

UNIX 303 P3 R D

Фильтры для панорамных масок 

Цветовое обозначение марки фильтра 
UNIX 501 А1

UNIX 502 А2

UNIX 512 К2

– органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С

– аммиак и его органические производные

– неорганические газы и пары

– кислые газы и пары

– аэрозоли 

Область  применения
Химическая, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, деревообрабатываю-
щая, целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, пищевая промышленность, медицина, сельское хозяйство, строительство, а также покрасочные, сварочные и 
карьерные работы.



Наименование показателя

Технические характеристики самоспасателя ГДЗК-У Премиум

Значение показателя по ТУ

Начальное сопротивление самоспасателя потоку воздуха при постоянном объемном 
3расходе 30 дм /мин, Па, не более: - на вдохе / - на выдохе   

Начальное сопротивление самоспасателя потоку воздуха при постоянном объемном 
3расходе 95 дм /мин, Па, не более:  - на вдохе / - на выдохе    

Коэффициент подсоса по аэрозолю стандартного масляного тумана или аэрозолю хлорида 
натрия, %, не более:  
- в подмасочное пространство самоспасателя   
- в зону смотрового окна капюшона самоспасателя  

Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, %, не более   

Общее поле зрения самоспасателя, %, не менее

Возможность ведения переговоров между людьми. Правильность выполнения команд, %, не менее

Время приведения самоспасателя в действие подготовленным пользователем, с, не более

Масса, кг, не более:  - самоспасателя /- самоспасателя в сумке  

Гарантийный срок хранения в упаковке, лет
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Защита от газо- и парообразных 
вредных веществ

Защита от газо- и парообразных 
вредных веществ и аэрозолей

Защита от аэрозолей

Варианты комплектации противогазов фильтрующих серии UNIX

Защита от аэрозолей в условиях
повышенной влажности 

Противогазы фильтрующие серии UNIX
Противогаз фильтрующий UNIX 5000 –  с панорамной маской UNIX 5000
Противогаз фильтрующий UNIX 5100 – с панорамной маской UNIX 5100

панорамных масок серии UNIX – 10 лет
противогазовых фильтров серии UNIX 500 – 5,5 лет
противоаэрозольных фильтров UNIX и UNIX 303 Р3 D – 5,5 лет
противоаэрозольных фильтров ДОТэко P3 D – 3,5 года

Соответствие нормативным документам
ПАНОРАМНЫЕ МАСКИ

UNIX 5000 ТУ 2568-446-05795731-2010
UNIX 5100 ТУ 2568-786-05795731-2016

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ   
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (кат. 2) 

И EN136 (class 2)

ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
UNIX 5000 И UNIX 5100 

ТУ 2568-654-05795731-2014 
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТР ТС 019/2011 И ГОСТ 12.4.121-2015

ПРОТИВОГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ  
СЕРИИ UNIX 500 

CООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ                            
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2012 

И EN 14387

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ UNIX, ДОТэко И UNIX 303 

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ                         
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016 

И EN 143

Гарантийный срок хранения

Держатель 
Держатель для присоединения 
противоаэрозольных фильтров 
UNIX Р1, UNIX Р2, UNIX Р3 
к противогазовым фильтрам 
серии UNIX 500.

Сумка
Сумка для хранения и 
ношения противогазов 
UNIX 5000 или UNIX 5100.

Пленка для защиты наружной 
поверхности стекла масок 
UNIX 5000 и UNIX 5100 от 
механических повреждений 
при окрасочных и других 
видах работ.

Пленка защитная

+40 С

-40 С

СОДЕРЖАНИЕ 
КИСЛОРОДА 
В ВОЗДУХЕ 
НЕ МЕНЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПАРО- И 

ГАЗООБРАЗНЫХ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

НЕ БОЛЕЕ 

0,5 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ P1
НЕ БОЛЕЕ

МГ/М³100 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ Р2

МГ/М³

100-200 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ Р3

МГ/М³
 и БОЛЕЕ

Условия применения 

 17 % об.

ДО 200 

% об.

– требования ГОСТ 12.4.235, EN 14387
– показатель по ТУ                                       

Примечание: При использовании противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами UNIX Р1, UNIX Р2, UNIX Р3 указанные преимущества сохраняются.

Преимущества противогазовых фильтров серии UNIX 500
по времени защитного действия по следующим газам и парам:

Фильтр UNIX 521 A1B1E1 Фильтр UNIX 531 A1B1E1K1

+40 С

-40 С

СОДЕРЖАНИЕ 
ПАРО- И 

ГАЗООБРАЗНЫХ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

НЕ БОЛЕЕ 

0,5% 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ P1
НЕ БОЛЕЕ

МГ/М³100 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ Р2

МГ/М³

100-200 

Условия применения 
СОДЕРЖАНИЕ 
КИСЛОРОДА 
В ВОЗДУХЕ 
НЕ МЕНЕЕ 

 17 % об.

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ Р3

МГ/М³
 и БОЛЕЕ

ДО 200 

Завод - изготовитель 
АО «Сорбент»
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный) 

эл. почта: siz@sorbent.su
www.protivogaz.ru
www.zelinskygroup.com01
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